
APEX BOLLARDS
LUZ LED EXTERIOR

Pivotes | Ø 6.40 in | CCT y alimentación conmutables
La serie Apex Bollard ofrece una elegante solución de iluminación para espacios exteriores, 
con tres opciones de potencia, tres opciones de CCT y fotocélula integrada. Estas luminarias 
están fabricadas para soportar condiciones climáticas adversas. Sus avanzados sistemas 
ópticos proporcionan una iluminación eficaz con un deslumbramiento mínimo. 
Caracterizada por un rendimiento fotométrico y una eficiencia excepcionales, esta serie de 
bolardos ofrece una opción de iluminación económica y de alta calidad. Aplicaciones: 
Jardín| Parque industrial| Pasarela | Camino
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Enlace a las instrucciones de instalación

ESPECIFICACIONES

Tensión de entrada 120-277/347V 

Factor de potencia  >0.9

Distorsión armónica total <20%

Regulación Regulación 0-10V

CRI 70 CRI

CCT

Eficacia ~150 lm/W

Potencia 14W | 19W | 24W 

Temperatura ambiente -40˚C a 45˚C

Opciones de montaje Anclaje para hormigón

Acabado

Negro 

Protección
IP65; resistencia al agua y al polvo
Protector contra sobretensiones de 
10KV

Distribución 360˚

Lente Policarbonato 

Altura del eje 30 en

ERALUX Inc. Todos los derechos reservados. Cualquier información proporcionada está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los 
valores son valores típicos medidos en condiciones normales de laboratorio. 
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FECHA CANT
ACC. 
CANT TIPO

PROYECTO

PN

ACCESORIO PN

NOTAS

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

Producto calificado por Design Lights Consortium® (DLC). Es posible 
que no todas las versiones de este producto estén cualificadas por el 
DLC. Consulte la lista de productos cualificados por el DLC en 
www.designlights.org/QPL para confirmar qué versiones están 
cualificadas" página 6

GARANTÍA DEL SISTEMA - 5 AÑOS

Eralux garantiza los drivers, LEDs y placas defectuosos durante 5 
años a partir de la fecha de compra. Esta garantía sólo es válida si la 
luminaria se instala y utiliza de acuerdo con las guías de instalación y 
las especificaciones. En caso de defecto, Eralux enviará 
gratuitamente los drivers y las placas con unas instrucciones 
detalladas de sustitución junto con las instrucciones sobre el
devolución de las piezas defectuosas a Eralux.

MANTENIMIENTO DE LA LUMINOSIDAD - L70 a las 50.000 

horas

Con un rendimiento inicial del 70% en lúmenes y 50.000 horas de 
funcionamiento, a una temperatura ambiente de 25˚C, según las 
directrices publicadas por la Illuminating Engineering Society (IES). 

50K

Casey Shredder Bebop Baxter Rocksteady Krang

Fotocélula 
integrada

Sobretensión 
Protector



GUÍA DE PEDIDOS

APEX BOLLARDS

AE-OD -24W -TCP -70 -70

AE-OD
Productos de exterior 

ERALUX
Serie de bolardos Apex

120-277/347 VCA

-CS-CA
Casey

-SH-CA
Trituradora

-BE-CA
Bebop 

-BX-CA
Baxter 

-RS-CA
Rocksteady 

-KR-CA
Krang 

-24W
14/19/24W 

conmutables
2100/2850/3600 lm

-TCP
3000/4000/5000K
CCT conmutable 

-70
70 CRI

-BK
Pintura en polvo 

negra

Familia de 
luminarias

Cabeza de bolardo Potencia CCT CRI Acabado

ERALUX Inc. Todos los derechos reservados. Cualquier información proporcionada está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los 
valores son valores típicos medidos en condiciones normales de laboratorio. 
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LUZ LED EXTERIOR
Pivotes | Ø 6.40 in | CCT y alimentación conmutables

BOLLARDS HEAD

BOLARDOS APEX

CASEY SHREDDER BEBOP

BAXTER ROCKSTEADY KRANG

NOTA
Las fotocélulas integradas vienen con todas las luminarias, se pueden encender y apagar en el 
campo.



BOLARDOS APEX

Casey Shredder Bebop

Baxter Rocksteady Krang

ERALUX Inc. Todos los derechos reservados. Cualquier información proporcionada está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los 
valores son valores típicos medidos en condiciones normales de laboratorio. 
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DIMENSIONES - FIJACIÓN

LUZ LED EXTERIOR
Pivotes | Ø 6.40 in | CCT y alimentación conmutables

APEX BOLLARDS



NÚMERO DE PIEZA RESUMEN ZONAL DE LUMEN INTENSIDAD LUMINOSA POLAR ISO FOOTCANDLE PLOT

AE-OD-CS-CA-24W-TCP-70-BK Zona Lúmenes Fijación T5
Distancia en unidades de altura de 

montaje (3 pies)

Vatios 14W 0-20° 169.30 5.1

CCT 4000K 0-30° 456.68 13.6

Distribución 360˚ 0-40° 865.10 25.8

CASEY 0-60° 2243.00 67.0

0-80° 3086.08 92.1

0-90° 3157.46 94.3

NÚMERO DE PIEZA RESUMEN ZONAL DEL LUMEN INTENSIDAD LUMINOSA POLAR ISO FOOTCANDLE PLOT

AE-OD-SH-CA-24W-TCP-70-BK Zona Lúmenes Fijación T5
Distancia en unidades de altura de 

montaje (3 pies)

Vatios 24W 0-20° 25.89 0.8

CCT 4000K 0-30° 111.53 3.2

Distribución 360˚ 0-40° 232.09 6.7

SHREDDER 0-60° 750.17 21.8

0-80° 1919.71 55.7

0-90° 2471.40 71.7

ERALUX Inc. Todos los derechos reservados. Cualquier información proporcionada está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los 
valores son valores típicos medidos en condiciones normales de laboratorio. 

Página 4
8/5/2025

DATOS FOTOMÉTRICOS

LUZ LED EXTERIOR

NÚMERO DE PIEZA RESUMEN ZONAL DE LUMEN INTENSIDAD LUMINOSA POLAR ISO FOOTCANDLE PLOT

AE-OD-BE-CA-24W-TCP-70-BK Zona Lúmenes Fijación T5
Distancia en unidades de altura de 

montaje (3 pies)

Vatios 24W 0-20° 48.63 1.5

CCT 4000K 0-30° 201.65 6.1

Distribución 360˚ 0-40° 423.21 12.8

BEBOP 0-60° 1568.99 47.3

0-80° 2776.19 83.7

0-90° 3021.30 91.1

Pivotes | Ø 6.40 in | CCT y alimentación conmutables

APEX BOLLARDS



NÚMERO DE PIEZA RESUMEN ZONAL DEL LUMEN INTENSIDAD LUMINOSA POLAR ISO FOOTCANDLE PLOT

AE-OD-RS-CA-24W-TCP-70-BK Zona Lúmenes Fijación T5
Distancia en unidades de altura de 

montaje (3 pies)

Vatios 24W 0-20° 44.71 1.4

CCT 4000K 0-30° 209.92 6.4

Distribución 360˚ 0-40° 457.57 14.0

ROCKSTEADY 0-60° 1502.22 45.9

0-80° 2695.81 82.3

0-90° 2943.23 89.9

ERALUX Inc. Todos los derechos reservados. Cualquier información proporcionada está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los 
valores son valores típicos medidos en condiciones normales de laboratorio. 
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DATOS FOTOMÉTRICOS

NÚMERO DE PIEZA RESUMEN ZONAL DE LUMEN INTENSIDAD LUMINOSA POLAR ISO FOOTCANDLE PLOT

AE-OD-BX-CA-24W-TCP-70-BK Zona Lúmenes Fijación T5
Distancia en unidades de altura de 

montaje (3 pies)

Vatios 24W 0-20° 48.63 1.5

CCT 4000K 0-30° 201.65 6.1

Distribución 360˚ 0-40° 423.21 12.8

BAXTER 0-60° 1568.99 47.3

0-80° 2776.19 83.7

0-90° 3021.30 91.1

LUZ LED EXTERIOR

NÚMERO DE PIEZA RESUMEN ZONAL DEL LUMEN INTENSIDAD LUMINOSA POLAR ISO FOOTCANDLE PLOT

AE-OD-KR-CA-24W-TCP-70-BK Zona Lúmenes Fijación T5
Distancia en unidades de altura de 

montaje (3 pies)

Vatios 24W 0-20° 57.23 1.7

CCT 4000K 0-30° 188.66 5.5

Distribución 360˚ 0-40° 500.70 14.5

KRANG 0-60° 1488.67 43.2

0-80° 2824.68 81.9

0-90° 3128.84 90.7

Pivotes | Ø 6.40 in | CCT y alimentación conmutables

APEX BOLLARDS



Diseño innovador
• Carcasa de aluminio fundido a 

presión y acabado resistente a la 
corrosión.

• Lente de policarbonato muy 
resistente y de alta transmitancia.

Múltiples opciones
• 3 opciones de potencia diferentes.
• 3 CCT diferentes.
• Fotocélula integrada de encendido/apagado

Pruebas y certificaciones

Fijaciones disponibles 

• Anclaje para hormigón 

ERALUX Inc. Todos los derechos reservados. Cualquier información proporcionada está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los 
valores son valores típicos medidos en condiciones normales de laboratorio. 
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VISIÓN GENERAL

APEX BOLLARDS
LUZ LED EXTERIOR

Sobretensión 
Protector

Fotocélula 
integrada

MODELO DLC
IDENTIFICACI

ÓN DEL 
PRODUCTO

AE-OD-CS-CA-24W-TCP-Y-ZZ S-J9WC1R

AE-OD-SH-CA-24W-TCP-Y-ZZ S-T1Z00P

AE-OD-BE-CA-24W-TCP-Y-ZZ S-NS4NLX

AE-OD-BX-CA-24W-TCP-Y-ZZ S-SCQNKB

AE-OD-RS-CA-24W-TCP-Y-ZZ S-XRY255

AE-OD-KR-CA-24W-TCP-Y-ZZ S-WK61V0

Pivotes | Ø 6.40 in | CCT y alimentación conmutables

Casey Shredder Bebop Baxter Rocksteady Krang

Protección
• Protegido contra la entrada de polvo.
• Protegido contra chorros de agua
• Protector contra sobretensiones 10KV
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