
ESPECIFICACIONES

Tensión de entrada 120-277V

Factor de potencia  >0.9

Distorsión armónica total <20%

Regulación 
Atenuación TRIAC y 0-10 V (hasta el 
10%)

UGR Bajo deslumbramiento UGR<16

CRI 90 CRI

CCT

Eficacia ~80-90 lm/W

Tamaño y potencia
4"
5"
6"

20 | 25W
20 | 25 | 30 | 35W
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45W

Temperatura ambiente -20˚C a 40˚C

Opciones de montaje Nueva construcción

Acabado del reflector

Forma del recorte

Acabado

Distribución

24° 38° 60°

GUARDIANS
DOWNLIGHT COMERCIAL LED

Downlight empotrable de alto rendimiento | 4", 5" y 6" redondo
La serie GUARDIANS está diseñada para una fácil instalación con un mecanismo de resorte y 
bloqueo rotativo, por lo que es ideal tanto para reequipamientos como para nuevas 
construcciones. Su resistente carcasa de aluminio garantiza una fiabilidad duradera. Al 
ofrecer una variedad de opciones de salida de lumen y CCT, esta serie proporciona una 
flexibilidad excepcional. El amplio ángulo del haz de luz y la elevada emisión de lúmenes la 
convierten en una opción excelente para iluminar grandes espacios con techos altos.
Aplicaciones: Galerías de arte | Salas de exposiciones | Tiendas minoristas | Vestíbulo de 
hotel
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ERALUX Inc. Todos los derechos reservados. Cualquier información proporcionada está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los 
valores son valores típicos medidos en condiciones normales de laboratorio. 
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FECHA CANT
ACC. 
CANT TIPO

PROYECTO

PN

ACCESORIO PN

NOTAS

CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO

CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

GARANTÍA DEL SISTEMA - 5 AÑOS

Eralux garantiza los drivers, LEDs y placas defectuosos durante 5 
años a partir de la fecha de compra. Esta garantía sólo es válida si la 
luminaria se instala y utiliza de acuerdo con las guías de instalación y 
las especificaciones. En caso de defecto, Eralux enviará 
gratuitamente los drivers y las placas con unas instrucciones 
detalladas de sustitución junto con las instrucciones sobre el 
devolución de las piezas defectuosas a Eralux.

MANTENIMIENTO DE LA LUMINOSIDAD - L85 a las 50.000 

horas

Con una potencia luminosa inicial del 85% y 50.000 horas de 
funcionamiento, a una temperatura ambiente de 25˚C, según las 
directrices publicadas por la Illuminating Engineering Society (IES). 

27K 30K 35K 40K 50K

Batería de 
reserva de 

emergencia



GUÍA DE PEDIDOS

GUARDIANS
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DOWNLIGHT COMERCIAL LED
Downlight empotrable de alto rendimiento | 4", 5" y 6" redondo

AE-DL-FRKT -UNV

AE-DL-FRKT
KITS DE BASTIDOR 

ERALUX
Downlights

-04
4 pulgadas

-05
5 pulgadas

-06
6 Pulgadas

-UNV 1

Familia de 
luminarias

Talla Tipo

1. La caja de conexiones no está incluida. La serie Guardian viene con una caja de conexiones por defecto.
2. Plenum Chicago disponible para 4 y 6 pulgadas.

GUÍA DE PEDIDO - KIT BASTIDOR | CHICAGO PLENUM | EMBB

[BLANK]
No EMBB

BLD-HM8D-YYY
Batería de emergencia 

de 8 W

EMBB

AE-DL-GR -X

AE-DL-GR
ERALUX Guardians 

Serie Led downlight 
comercial

-4-UV-20W
4" | 20W | 1694 lm

-4-UV-25W
4" | 20W | 2190 lm

-5-UV-20W
5" | 20W | 1694 lm

-5-UV-25W
5" | 25W | 2190 lm

-5-UV-30W
5" | 30W | 2441 lm

-5-UV-35W
5" | 35W | 3016 lm

-6-UV-20W
6" | 20W | 1694 lm

-6-UV-25W
6" | 25W| 2190 lm

-6-UV-30W
6" | 30W | 2441 lm

-6-UV-35W
6" | 35W | 3016 lm

-6-UV-40W
6" | 40W | 3600 lm

-6-UV-45W
6" | 45W | 4056 lm

-WH
Blanco 

-BK
Negro 

-GD
Oro 

-DF
Plata mate 
difuminada

-SP
Plata brillante 

especular

-X
Doble 

regulación:
Regulación 0-
10V y TRIAC

P27
2700K 

P30
3000K 

P35
3500K 

P40
4000K 

P50
5000K

24
24°

38
38°

60
60°

BK
Acabado 

negro

WH
Acabado 
blanco

Familia de 
luminarias

Tamaño | Potencia
Acabado del 

reflector
Controla CCT Distribución Acabado

* Sólo las opciones de 20W y 25W tienen clasificación IC
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DIMENSIONES

CONDUCTOR

A

B

C

D

FIJACIÓN

Guardianes 4" Guardianes 5" Guardianes 6"

A 4,65 pulg. 5,63 pulg. 6,61 pulg.

B 3,66 pulg. 4,72 pulg. 5,64 pulg.

C 3,25 pulg. 3,54 pulg. 4,33 pulgadas

D 3,86 pulg. 4,84 pulg. 5,83 pulg.

E 3,9-4,1 pulg. 4,9-5,1 pulg. 5,9-6,1 pulg.

Recorte de techo: E

Alto rendimiento empotrado | 4", 5" y 6"

ESPESOR DEL TECHO

4 pulgadas - MECANISMO DE RESORTE 5/6 pulgadas - MECANISMO ROTO-LOCK

0,04 - 1,18 pulg. 0,04 - 0,79 pulg.

GUARDIANS
DOWNLIGHT COMERCIAL LED
Downlight empotrable de alto rendimiento | 4", 5" y 6" redondo



4 pulgadas - MECANISMO DE RESORTE 5/6 pulgadas - MECANISMO ROTO-LOCK

Clips de muelle que encajan en el techo para una instalación sencilla y 
reajustes fáciles.

Mecanismo Roto-lock para una fijación rígida en el techo simplemente 
apretando los dos tornillos situados bajo el reflector.

ERALUX Inc. Todos los derechos reservados. Cualquier información proporcionada está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los 
valores son valores típicos medidos en condiciones normales de laboratorio. 
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ACABADO DEL 
REFLECTOR

Oro Plata mate 
difusa

Plata 
brillante 

especular

Negro Blanco

ACABADO DEL RIBETE

Negro Blanco

GUARDIANS
DOWNLIGHT LED COMERCIAL
Downlight empotrable de alto rendimiento | 4", 5" y 6" redondo

MECANISMO DE 
FIJACIÓN
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TANGO X
Downlight comercial
Empotrable Redondo | 4", 6" & 8"

G5

Se piden por separado y se instalan in situ.

ACCESORIOS DE MONTAJE 

KIT MARCO UNIVERSAL NUEVA CONSTRUCCIÓN

TAMAÑO DE APERTURA

CÓDIGO DE PEDIDO TALLA SHAPE C

AE-DL-FRKT-04-UNV 4" Redondo 4.20" Ø

AE-DL-FRKT-05-UNV 5" Redondo 4.92" Ø

AE-DL-FRKT-06-UNV 6" Redondo 6.37" Ø

ESPECIFICACIONES

MATERIAL Carcasa de acero galvanizado de calibre 22

MONTAJE
Barras en T o techos de cartón yeso
Hasta 1,5" de grosor

LONGITUD (A) 12,75 pulgadas

ANCHO (B) 8,63 pulgadas

A

B
ØC

GUARDIANS
DOWNLIGHT LED COMERCIAL
Downlight empotrable de alto rendimiento | 4", 5" y 6" redondo



Se pide por separado y se instala in situ

CONTROLES

CONTROLADOR LED DE EMERGENCIA (BLD-HMXXD-YYY)

BLD-HM8D-YYY

                                                                                                                             

El controlador de emergencia LED de la serie BLD-HMXXD-YYY está 
homologado por UL para instalaciones de campo y de fábrica. Cambia al 
modo de emergencia durante los cortes de energía, proporcionando hasta 90 
minutos de iluminación. Con una batería, un cargador y un convertidor 
integrados, proporciona una potencia constante de 6-25 W a 170 VCC. Ideal 
para luminarias LED comerciales de interior regulables de 0-10 V, como 
paneles planos, troffers, downlights y tiras de luces lineales.

ESPECIFICACIONES

Tensión de entrada 100-347 Vac

Potencia 
Frecuencia

50/60HZ

Potencia de 
entrada

8 W máx.

Tensión de salida 170 V cc

Potencia de salida 8W

Temperatura 
ambiente

0˚C a 50˚C

30˚F a 122˚F

Instalación Remoto

ERALUX Inc. Todos los derechos reservados. Cualquier información proporcionada está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los 
valores son valores típicos medidos en condiciones normales de laboratorio. 
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SENSOR DE OCUPACIÓN DE HABITACIONES

NÚMERO DE PIEZA DESCRIPCIÓN

AE-CT-DT806 Detecta - Sensor de ocupación de habitaciones

RC102 Mando a distancia RC102

ESPECIFICACIONES

Tensión de entrada 120-277 Vca

Potencia 
Frecuencia

50/60HZ

Carga nominal
A 120 Vca 800W

A 277 Vac 1200W

Rango de detección
3-10 metros

9.8- 32.8 Pies

Energía de reserva ~0.9W

Ajuste de la hora
De 10 segundos a 30 
minutos

Control de la luz 10-2.000LUX

Instalación Montaje en techo

3.3"

4.52"

2
.1
6
"

GUARDIANS
DOWNLIGHT COMERCIAL LED
Downlight empotrable de alto rendimiento | 4", 5" y 6" redondo
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DATOS FOTOMÉTRICOS

NÚMERO DE PIEZA RESUMEN ZONAL DE LUMEN INTENSIDAD LUMINOSA POLAR DISTRIBUCIÓN CÓNICA

AE-DL-GR-4 Zona Lúmenes Fijación Luz directa Viga central Fc Anchura del haz

Vatios 20W 0-20˚ 1262.8 67.3

CCT 3000K 0-30˚ 1587.42 84.6

Distribución 24˚ 0-40˚ 1751 93.3

TALLA 4" 0-60˚ 1829 97.5

0-80˚ 1830.05 97.6

0-90˚ 1830.37 97.6

NÚMERO DE PIEZA RESUMEN ZONAL DEL LUMEN INTENSIDAD LUMINOSA POLAR DISTRIBUCIÓN CÓNICA

AE-DL-GR-4 Zona Lúmenes Fijación Luz directa Viga central Fc Anchura del haz

Vatios 25W 0-20˚ 1489.71 67.4

CCT 3000K 0-30˚ 1871.48 84.6

Distribución 24˚ 0-40˚ 2064.2 93.3

TALLA 4" 0-60˚ 2155.92 97.5

0-80˚ 2157.14 97.5

0-90˚ 2157.51 97.6

FACTORES DE AJUSTE DE LA ESTIMACIÓN DEL LUMEN

CCT 2700K 3000K 3500K 4000K

PREMIUM (90CRI) 0.96 1 1.03 1.06

ESTIMACIÓN DE LÚMENES

El flujo luminoso varía en función del CCT y el CRI. Para estimar el flujo luminoso de las distintas combinaciones de CCT/CRI, utilice los 

factores de corrección de la tabla siguiente:

GUARDIANS
DOWNLIGHT COMERCIAL LED
Downlight empotrable de alto rendimiento | 4", 5" y 6" redondo

NÚMERO DE PIEZA RESUMEN ZONAL DEL LUMEN INTENSIDAD LUMINOSA POLAR DISTRIBUCIÓN CÓNICA

AE-DL-GR-5 Zona Lúmenes Fijación Luz directa Viga central Fc Anchura del haz

Vatios 30W 0-20˚ 2059.45 67.6

CCT 4000K 0-30˚ 2595.93 85.3

Distribución 24˚ 0-40˚ 2838.94 93.2

TALLA 5" 0-60˚ 2968.7 97.5

0-80˚ 2970.31 97.5

0-90˚ 2970.83 97.6
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DATOS FOTOMÉTRICOS

NÚMERO DE PIEZA RESUMEN ZONAL DE LUMEN INTENSIDAD LUMINOSA POLAR DISTRIBUCIÓN CÓNICA

AE-DL-GR-5 Zona Lúmenes Fijación Luz directa Viga central Fc Anchura del haz

Vatios 30W 0-20˚ 1861.51 60.4

CCT 4000K 0-30˚ 2578.68 83.6

Distribución 38˚ 0-40˚ 2877.14 93.3

TALLA 5" 0-60˚ 3007.66 97.5

0-80˚ 3009.19 97.6

0-90˚ 3009.71 97.6

NÚMERO DE PIEZA RESUMEN ZONAL DEL LUMEN INTENSIDAD LUMINOSA POLAR DISTRIBUCIÓN CÓNICA

AE-DL-GR-5 Zona Lúmenes Fijación Luz directa Viga central Fc Anchura del haz

Vatios 30W 0-20˚ 1192.12 38.9

CCT 4000K 0-30˚ 2157.18 70.4

Distribución 60˚ 0-40˚ 2759.88 90

TALLA 5" 0-60˚ 2991.36 97.6

0-80˚ 2992.87 97.6

0-90˚ 2993.35 97.6

GUARDIANS
DOWNLIGHT COMERCIAL LED
Downlight empotrable de alto rendimiento | 4", 5" y 6" redondo

NÚMERO DE PIEZA RESUMEN ZONAL DE LUMEN INTENSIDAD LUMINOSA POLAR DISTRIBUCIÓN CÓNICA

AE-DL-GR-6 Zona Lúmenes Fijación Luz directa Viga central Fc Anchura del haz

Vatios 45W 0-20˚ 798.32 42

CCT 4000K 0-30˚ 1454.39 76.5

Distribución 60˚ 0-40˚ 1774.27 93.4

TALLA 6" 0-60˚ 1852.81 97.5

0-80˚ 1853.98 97.6

0-90˚ 1854.3 97.6



Protección

Accesorios
• Kit de armazón de nueva 

construcción.
• Batería de reserva de emergencia.

Múltiples opciones

Pruebas y certificaciones

ERALUX Inc. Todos los derechos reservados. Cualquier información proporcionada está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los 
valores son valores típicos medidos en condiciones normales de laboratorio. 
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VISIÓN GENERAL

Batería de 
reserva de 

emergencia

• Tres tamaños 4", 5" y 6

• Cinco opciones de CCT de 2700K a 
5000K

• Tres distribuciones (24°, 38° y 60°)

• Dos colores de tapicería 

• Cinco acabados de reflector

• IP54 & IC RATED (potencias 
limitadas)

• Adecuado para zonas 
semiexteriores y húmedas y seguro 
en contacto con el aislamiento

GUARDIANS
DOWNLIGHT COMERCIAL LED
Downlight empotrable de alto rendimiento | 4", 5" y 6" redondo

POTENCIA 
NOMINAL IC

20W 25W
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